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Conforme a las normas de la UE, las puertas seccionales deben ser comprobadas desde el primer uso conforme a las especificaciones del instala-

dor. Las inspecciones se deberan recoger por escrito.
Deben ser ejecutadas por un montador homologado/una empresa homologada

Inmediatamente después del montaje:

1. Lubricacioén de las vias de carril (recomendacion: aerosol de PTFE)

2. Lubricacion de cojinetes, arboles y rodillos (recomendacién: aerosol de PTFE)

3. Lubricacion de las espigas de bisagras intermedias y bisagras laterales (recomendacion: aerosol de PTFE)
4. Lubricacion de las juntas de goma (recomendacion: lubricante especial para goma o polvo de talco)

Al cabo de 3 meses:
1. Re-tensado de los muelles (muelles aflojados)
2. Inspeccidn visual

Cada 6 meses o cada 750 ciclos de trabajo:
1. Eliminacién de suciedad de la puerta y su entorno
2. Lubricacién de las vias de carril (recomendacion: aerosol de PTFE)
3. Lubricacion de cojinetes, arboles y rodillos (recomendacién: aerosol de PTFE)
4. Lubricacion de las espigas de bisagras intermedias y bisagras laterales (recomendacion: aerosol de PTFE)
5. Lubricacién de las juntas de goma (recomendacidn: lubricante especial para goma o polvo de talco)
6. Limpieza de los segmentos (recomendacion: detergente para lavado de automdviles con agua;
no utilizar productos de limpieza. agresivos
7. Encerado de los segmentos (recomendacion: cera para automoviles)

Cada 12 meses o cada 1500 ciclos de trabajo por el instalador:
1. Comprobacién de cables y conexiones de puesta a tierra de tambores de cables y pinzas de suelo con respecto
a desgaste y defectos

. Comprobacion del equilibrado de la puerta

. Comprobacioén del rollo de cable (si existe) con respecto a desgaste y defectos

. Comprobacion de los rodillos con respecto a desgaste y defectos

. Comprobacién de las fuerzas de cierre del tramo principal

. Comprobacion de la suspension de la guia horizontal frente al techo

. Comprobacion de las tiras aislantes con respecto a desgaste y defectos

. Comprobacion de las juntas de goma de la trama principal (junta inferior) con respecto a desgaste y defectos
10. Comprobacién de las juntas de goma en el lado superior del panel con respecto a desgaste y defectos

11. Comprobacion de la conexion del arbol (si existe)

12. Lubricacién de los muelles de torsién

O 01N WL AW

. Comprobacion de los dispositivos de retencion en caso de rotura de muelle conforme al manual que corresponda.
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